
Mit dem Kauf eines unserer Produkte haben Sie sich für höchste Qualität entschieden!

ALLGEMEINES
Bitte überprüfen Sie die Maschinen und Produkte vor der Nutzung auf mögliche Mängel. 

Beschädigte Maschinen und Produkte bitte unter keinen Umständen verwenden! 

• Für eine sachgerechte Handhabung und Lagerung sorgen
• Hinweise auf Karton- und Produktetiketten beachten
• Verwendungseinschränkungen beachten
• Vibrationen vermeiden
• Entsorgung nach regionalen/nationalen Vorschriften

SICHERHEITSHINWEISE 
für PRODUKTE VON G-WENDT
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Anleitung beachten

Gehörschutz benutzen

Augenschutz benutzen

Maske benutzen

Gehör-, Augen-, Mundschutz 
benutzen

Handschutz benutzen

Zulässig nur mit Stützteller

Zulässig Trennen

Zulässig Seitenschleifen

Nicht zulässig Trennen / 90°

Nicht zulässig für Seitenschleifen

Beschädigte Scheiben nicht verwenden



ARBEITEN MIT TRENNSCHEIBEN UND SCHLEIFWERKZEUGEN
Versichern Sie sich, dass das Werkzeug stets in einem ordnungsgemäßen 

Zustand befindet

• Verwenden Sie nur Vulkanfiberscheiben, Lamellenscheiben, 
Fächerschleifscheiben und Fächerschleifer, die nach EN 13743 zertifiziert sind

• Verwenden Sie nur Trenn- und Schruppscheiben, die nach EN 12413 
zertifiziert sind

• Trenn- und Schruppscheiben nicht mehr verwenden, wenn das Verfallsdatum 
überschritten ist

• Auf zulässige Drehzahlen und Arbeitshöchstgeschwindigkeiten achten
• Einwandfreie Montage des Schleifwerkzeugs ist zwingend notwendig
• Nur geeignete Spannflansche/Spannvorrichtungen verwenden
• Hinweise zur Drehrichtung beachten
• Auf korrektes Festspannen des Werkstückes achten
• Haare zurückbinden, keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck tragen
• Werkzeuge ordnungsgemäß festmontieren
• Verklemmen/Verkanten vermeiden, da es zu erheblichen Verletzungen 

führen kann
• Zu hohen Anpressdruck vermeiden
• Alle trockenen Schleifarbeiten sollten mit geeignetem Absaugsystem 

durchgeführt werden
• Keine Veränderung an den Produkten vornehmen
• Auf ein gleichmäßiges Abarbeiten des Schleifwerkzeugs achten
• Nur ein für den Anwendungsfall geeignetes Schleifwerkzeug verwenden

BENUTZUNG VON MASCHINEN 

• Sicherheitsvorrichtungen an Maschinen nicht entfernen
• Maschine unter Kontrolle halten
• Zum Wechseln des Schleifwerkzeugs, Maschine vom Strom nehmen
• Vollständiger Stillstand, bevor die Maschine zur Seite gelegt wird
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